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Cl. A. Cl. A.

2

3

ELABORATO SCALA

VARIE

N

PLANIMETRIA AREA

LOTTO 1

Scala 1:1.000

PISTA DI CANTIERE

VALLECOLA

CANALE DI GRONDA A

BORDO PISTA

S1

S2

L2

L1

MASW

N

PLANIMETRIA AREA

LOTTO 2

Scala 1:1.000

PISTA DI CANTIERE

VALLECOLA

CANALE DI GRONDA A

BORDO PISTA

DRENAGGI SUBORIZZONTALI

ELEMENTI STABILIZZATORI

AD OMBRELLO

SEZIONE 1

Scala 1:100

Sez. 1

SCAVO

SVASO

DRENAGGI SUBORIZZONTALI

ELEMENTI STABILIZZATORI

AD OMBRELLO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ELEMENTI STABILIZZATORI AD OMBRELLO - Scala 1:50

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

Paramento secondario

dimensioni rete 3,60x3,10 m

rete in filo con nodi a doppia torsione maglia 80x100 mm

filo elementare diam. 2,7 mm

Paramento principale

dimensioni rete 3,60x3,10 m

pannello borchiato maglia romboidale 300x300 mm

fune perimetrale diam. 16 mm a norma EN12385-4

fune di orditura diam. 8 mm a norma EN12385-4

Stralli

fune diam. 16 mm a norma EN12385-4

Tirante centrale in tubo

acciaio S235JR

diam. 88,9 mm spessore minimo 5 mm

Nodo di attacco all'ancoraggio

doppie piastre in acciaio

e bullone diam. 30x160 mm

Punto di fondazione

ancoraggio profondo con barre

Gewi 40 lungh. da definire

Braccia sezione HEB120

VISTA DALL'ALTO

PARTICOLARE NON IN SCALA DEL NODO CENTRALE

Nodo centrale

Bullone di rotazione

Setto di giunzione

nodo-braccio

Braccia snodate

INTERVENTI PREVISTI DA PROGETTO

LOTTO 1: n. 2 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO: S1 ---> Lunghezza 40 m + 1 analisi granulometrica + 1 prova di taglio + 5 SPT

S2 ---> Lunghezza 50 m + 1 analisi granulometrica + 1 prova di taglio + 5 SPT

n. 2 LINEE SISMICHE A RIFRAZIONE

n. 1 LINEA MASW

RILIEVO TOPOGRAFICO

INTERPRETAZIONE DATI GEOTECNICI/GEOFISICI

DEFINIZIONE MODELLO GEOLOGICO/GEOTECNICO

VERIFICHE DI STABILITA' VERSANTE

LOTTO 2: ALLEGGERIMENTO VERSANTE CON TAGLIO VEGETAZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI FRANA (da eseguirsi prima del rilievo)

RIMOZIONE MATERIALE IN CORRISPONDENZA DELL'ALVEO (svaso)

INSTALLAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO "PROVVISIONALI" ELASTICHE/DEFORMABILI AL PIEDE (elementi stabilizzatori ad ombrello)

ESECUZIONE DI DRENAGGI PROFONDI (lunghezza ed interasse da definire a seguito rilievo e verifiche di stabilità del versante)

CREAZIONE ADEGUATA SEZIONE PER IL TORRENTE VALLE DI ELLO (scavi e riporti)

FORMAZIONE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI LUNGO LE SPONDE DEL TORRENTE VALLE DI ELLO

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO TORRENTE VALLE DI ELLO CON MASSI INTASATI IN CEMENTO (intasamento fino a quota +30 cm da fondo

alveo anche delle sponde)

REALIZZAZIONE SISTEMA DI DRENAGGIO GABBIODREN DEL VERSANTE

T3 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STUDIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO A SCALA DI SOTTOBACINI IDROGRAFICI

DEL COMPRENSORIO DELLA C.M.L.O.V.S.M., FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE

DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

TITOLO

PROGETTO

T. VALLE DI ELLO

MESSA IN SICUREZZA TORRENTE GANDALOGLIO: SISTEMAZIONE DEL

VERSANTE LOC. CAVONIO - LC003 - COMUNE DI COLLE B.ZA (LC)

Dicembre 2017

Sez. 2

SVASO

DRENAGGI GABBIODREN

DRENAGGI GABBIODREN

SEZIONE 2 - Scala 1:100

FASE 1 - IMPIEGO DI GUAINA IMPERMEABILE OCCHIELLATA IN 

        POLIETILENE ALLA BASE DEL PANNELLO DRENANTE

Pannello drenante

Fascetta protettiva in geotessile

Guaina impermeabile

occhiellata in polietilene

FASE 2 - GIUNZIONE DEI PANNELLI DRENANTI CON ANELLI 

     METALLICI O FILO METALLICO

Particolare giunzione pannelli

FASE 3 - RISVOLTO DELLE FASCETTE PROTETTIVE IN GEOTESSILE E 

     ANCORAGGIO DELLA GUAINA IMPERMEABILE OCCHIELLATA ALLA BASE 

     DEI PANNELLI DRENANTI

FASE 4 - AGGIUNTA DI PANNELLI

     DRENANTI VERTICALI ("CAMINI")

Cuffia protettiva in geotessile

Camino drenante

PARTICOLARI COSTRUTTIVI SISITEMA DI DRENAGGIO - Non in scala

    MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO FUORI SCAVO DEL SISTEMA DRENANTE                       TRINCEA DRENANTE A GRAVITA' - MODALITA' DI POSA IN OPERA DEL SISTEMA DRENANTE

FASE 2 - POSA DEI PANNELLI DRENANTI UNITI FUORI DALLO 

     SCAVO, AVENDO CURA DI APPOGGIARLI IN ADERENZA 

     AD UNA PARETE DELLA TRINCEA

FASE 1 - ESECUZIONE SCAVO TRINCEA

Pannello drenante

FASE 3 - RINTERRO TOTALE DEL VUOTO CON IL MATERIALE DI 

     SCAVO

Strato di argilla costipata

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PANNELLO DRENANTE

GABBIA METALLICA ESTERNA DI CONTENIMENTO

- Rete metallica a doppia torsione

- Maglia esagonale 8 x 10

- Diametro filo 2,7 mm

- Zincatura forte

GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO

- TNT a filo continuo in polipropilene 140 g/mq per terreni granulari

- Monofilamento stampato a maglia 300mm per terreni fini coesivi

NUCLEO DRENANTE

- Truccioli di polistirolo espanso

- Dimensioni minime dei truccioli mm 10 x 10 x 20

TRINCEA DRENANTE A GRAVITA' - SEZIONE LONGITUDINALE TIPO CON POZZETTO DI ISPEZIONE E CAMINI DRENANTI

Profilo di reinterro

Pozzetto in cls

Tubo di scarico in PVC

(Diametro 160 mm)

Guaina impermeabile

occhiellata in polietilene

SCOGLIERA

SCOGLIERA

RIVESTIMENTO FONDO ALVEO

INTASATO IN CLS

RINTERRO

SCAVO

RIVESTIMENTO FONDO

ALVEO INTASATO IN

CEMENTO

SCOGLIERA
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