
  

  

 

STUDIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO A SCALA DI SOTTOBACINI IDROGRAFICI 

DEL COMPRENSORIO DELLA C.M.L.O.V.S.M., FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE 

DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 

 

MESSA IN SICUREZZA TORRENTE VALLE BURIA – LC050 

COMUNE DI LIERNA (LC) 
 

 

R1. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

R2. STUDIO DI PREFATTIBILITÁ AMBIENTALE 

R3. RELAZIONE GEOLOGICA 

R4. RELAZIONE IDRAULICA 

R5. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E  SICUREZZA DEI LUOGHI 

DI LAVORO  

R6. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

R7. QUADRO ECONOMICO 

 

T1- ESTRATTI TERRITORIALI DI INQUADRAMENTO  

T2- PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

T3- PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 


